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概要 このアプ リケーシ ョ ン ノートでは、 Virtex-II Pro および Spartan-3 FPGA ファ ミ リ  3.3V PCI ソ リ ュー

シ ョ ンについて説明します。

Virtex-II Pro およ
び Spartan-3 の 
PCI デザイン使用
に関する必要条件

このアプ リケーシ ョ ン ノートでは、 3.3V レギュレータを使用したデザインで 3.3V PCI I/O 標準に準拠

する  Virtex－II Pro のアプリ ケーシ ョ ンを使用します。 Virtex-II Pro および PCI の I/O 標準の詳細につ

いては、 Virtex-II Pro 『ユーザー ガイ ド』 を参照して ください。 Spartan-3 FPGA の I/O 標準およびス ト

ラ クチャは、 Virtex-II Pro と類似しているため、 この リ フ ァレンス  デザインは Spartan-3 FPGA もサ

ポート します。

概要
この リ フ ァ レンス  デザイ ンでは、 電気的に PCI 標準に 100% 準拠した機能をVirtex-II Pro および

Spartan-3 デザインに 提供します。 また、 このソ リ ューシ ョ ンは低コス トであ り、 PC ボードで使用する

スペースを最低限に抑えるこ とができます。 このデザインの使用方法を 図 1 に示します。

PCI 準拠
PCI バス仕様では最低入力電圧が、-0.5V と規定されています。 Virtex-II Pro の入力 (VIN) の絶対最大電

圧仕様は、 VCCO が 3.45V の場合は、 -0.3V となっていますが、 VCCO が 3.0V の場合、 入力電圧は -
0.5V になり ます。

-0.5V 以下の信号レベルは、 I/O 内のダイオードでク ランプします。PCI バス準拠の仕様では、アンダー

シュート  テス トにおいて 11 ns 間以上 -3.5V の入力電圧に耐える ク ランプ ダイオードが必要とな り ま
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図 1:  リファレンス デザインの回路図
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す。 この場合のク ランプ ダイオードの電圧は、 -0.9V 程高くな り ますが、 アンダーシュート  テス ト を問

題なくパスします。

レギュレータ  インプリ メンテーシ ョ ン
レギュレータ  は、通常 FPGA PCB レイアウ トの図 2 でハイライ ト された U1、 R1、 R2 および C1 にイ

ンプ リ メン ト されます。 この場所には 3.3V PCI VCCO バンク用に 3.0 V に制限された VOUT が必要とな

り ます。 LT1763CS8 レギュレータのジャンクシ ョ ン温度範囲は、 -40℃ から  +125℃ となっており、 産
業用の動作温度範囲をカバーできます。 リ ファレンス  デザインでは、 Virtex-II Pro および Spartan-3 デ
バイス対応の PCI インターフェイスを提供します。 PCI のパフォーマンス要件にしたがい、 PCI バスに

接続されている  I/O に PCI33 または PCI66 I/O 標準を使用します。 

リニア テク ノロジー社 - LT1763CS8 デバイス
リ ニア テク ノ ロジー社によ り、 低雑音、 低損失なマイク ロパワー LT1763 シ リーズのレギュレータが

開発されました。 このデバイスは、300mV の損失電圧で 500 mA の電流を供給する能力があ り ます。 内
部の保護回路には、 逆バッテ リ接続保護、 電流制限、 サーマル リ ミ ッ トおよび逆電流保護が含まれて

います。 このアプ リケーシ ョ ン ノートで使用している  LT1763CS8 レギュレータは、 1.22V の基準電圧

を使用した可変タイプのデバイスです。 詳細については、

http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=520 を参照してください。 

改訂履歴 次の表に、 この文書の改訂履歴を示します。 

図 2:  レイアウト  エリアの例
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日付 バージョ ン 改訂内容

06/17/02 1.0 初版リ リース

02/06/03 1.1 PCI 準拠 セクシ ョ ンの追加。 PCI バス接続の I/O 標準の追加

04/14/03 1.2 Spartan-3 FPGA ファ ミ リ参照の追加
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